
 
                                           Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk 
                                                             EN 733 szabvány szerint 

 
 

Kivitel 
Egylépcsős szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk. 
Teljesítmények és méretek: EN 733 szabvány szerint. 
 
N, N4: szivattyúház és motor oldali pajzs: szürkeöntvény.  
B-N, B-N4: szivattyúház és motor oldali pajzs: bronz 
(festett kivitelben kerül szállításra). 
 
Névleges fordulatszám: (50 Hz): N = 2900 1/min. 
                                                    N4 = 1450 1/min. 
 
Csatlakozások: PN 10 karimás EN 1092-2. 
 
 
 
 
 
 

Tengelytömítések: 
-Standard csúszógyűrű ISO 3069 szabvány szerint 
-Tömszelence (igény esetén) 
 

Alkalmazás 
- Szilárd szennyezéstől mentes, nem agresszív, tiszta 
közegek szállítására (szilárd anyag tartalom maximuma 
0,2%) 
- Vízellátó hálózatokban 
- Fűtés, légkondícionáló, hűtő-, keringető rendszerekben 
- Polgári és ipari alkalmazásokban 
- Tüzivíz ellátó rendszerekben 
- Öntözőrendszerek részeként 
- Uszodai alkalmazásokra 
 

Üzemi körülmények 
- Szállított közeg megengedett hőmérséklet  
tartománya: -10°C - +90°C 
- Környezeti hőmérséklet maximuma: 40°C 
- Maximális szívómagasság: 7 m 
- Maximális megengedett fordulat: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Villanymotoros gépcsoport 
N, N4 szivattyú B3 szabvány villanymotorhoz 
csatlakoztatva (EN 60072-1).  
IE2 besorolás 3 fázisú, 0,75kW-os motortól. 
Védelem: IP 54, 3 fázis 400V, 50Hz. 
Gépalapra szerelve. 
Rugalmas tengelykapcsoló a motor és szivattyú között. 
 
 
 

Speciális kialakítási lehetőségek – külön kérésre 
60 Hz frekvencia, más feszültség tartomány. 
Speciális csúszógyűrűvel. 
IP 55 védelem. 
Magasabb vagy alacsonyabb közeg vagy külső 
hőmérséklet. 
Cr-Ni acél tengellyel AISI 316. 
Robbanás biztos kivitel 94/9 EEC (ATEX) előírások 
szerint. 
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.Jelleggörbék n=2900 ford/min……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                             Tűrés ISO 9906, annex A szerint 

 

Típusválaszték n=2900 ford/min……………………………………………c………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N     Standard kivitel          P2 Motor névleges teljesítmény leadás             P3 Szivattyú tengelyen felvett teljesítménye              H Emelőmagasság m-ben 
 

 B-N Bronz kivitel                          * Maximum szívómélység: 1-2 m 
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 N     Standard kivitel          P2 Motor névleges teljesítmény leadás             P3 Szivattyú tengelyen felvett teljesítménye              H Emelőmagasság m-ben 
 

 B-N Bronz kivitel                                                               * Maximum szívómélység: 1-2 m                                                o  Minimum 1m ráfolyásos üzem 

 



 
                                           Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk 
                                                             EN 733 szabvány szerint 
 
Jelleggörbék n=2900 ford/min……………………………………   ………………… ………………… …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                           Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk 
                                                             EN 733 szabvány szerint 
 
Jelleggörbék n=2900 ford/min……………………………………   ………………… ………………… …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                           Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk 
                                                             EN 733 szabvány szerint 
 
Jelleggörbék n=2900 ford/min……………………………………   ………………… ………………… …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk 
                                                             EN 733 szabvány szerint 
 
Jelleggörbék n=2900 ford/min……………………………………   ………………… ………………… …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk 
                                                             EN 733 szabvány szerint 
 
Jelleggörbék n=2900 ford/min……………………………………   ………………… ………………… …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk 
                                                             EN 733 szabvány szerint 
 
Jelleggörbék n=2900 ford/min……………………………………   ………………… ………………… …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                               Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk 
                                                          EN 733 szabvány szerint 
 
 

.Jelleggörbék n=1450 ford/min……………………………………………………………………………….. 
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Típusválaszték n=1450 ford/min…………………………    ……………… ………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 N4     Standard kivitel          P2 Motor névleges teljesítmény leadás             P3 Szivattyú tengelyen felvett teljesítménye            H Emelőmagasság m-ben 

 

 B-N4 Bronz kivitel                          * Maximum szívómélység: 1-2 m 
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 N4     Standard kivitel          P2 Motor névleges teljesítmény leadás             P3 Szivattyú tengelyen felvett teljesítménye            H Emelőmagasság m-ben 
 

 B-N4 Bronz kivitel                          * Maximum szívómélység: 1-2 m 
 



 
                                               Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk 
                                                          EN 733 szabvány szerint 
 
Típusválaszték n=1450 ford/min…………………… ……………………… ………………………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N4     Standard kivitel          P2 Motor névleges teljesítmény leadás             P3 Szivattyú tengelyen felvett teljesítménye            H Emelőmagasság m-ben 
 

 B-N4 Bronz kivitel                          * Maximum szívómélység: 1-2 m 
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.Méretek és súlyok………………………………  ………………………….………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tengelyvég ISO 775  Párhuzamos ék UNI 6604                                                        Karimák PN 10, EN 1092-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

N     n = 2900 ford/min 

N4   n = 1450 ford/min 
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Méretek     n=2900 ford/min………………………………………  …… ……………       …………………. 
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Méretek     n=1450 ford/min………………………………  …………… ……………       …………………. 

 
                                                             n = 1450 ford/min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk 
                                                             EN 733 szabvány szerint 

 
 

Csereszabatos alkatrészek     ……………………………………………  …………       …………………. 
 

                                   Csapágyház                    Szivattyú tengely                    Golyós csapágyak          Tengelytömítés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szívócső: javasolt minimális belső átmérő (DN) különböző vízhozamokhoz           …            ……       
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