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Kivitel  
Monoblokk, több fokozatú szivattyúk, rozsdamentes 
acélból. 
A motor hűtését a szivattyúzott közeg biztosítja.  
Dupla csúszógyűrűs tömítés, olajkamrában. 
A nagyobb méretű szilárd testek bejutását  szívószűrő 
akadályozza meg. 
 

Alkalmazás 
Vízellátásra fúrt vagy ásott kutakból, tartályokból, 
vízgyűjtőkből. 
Polgári és ipari alkalmazásokban. 
Kerti öntözésre, esővíz hasznosítására. 
 

Üzemi körülmények 
Szállított közeg maximum hőmérséklete: +35°C 
A kút minimális belső átmérője: 140 mm 
Minimum merülési mélység: 100 mm 
Maximum merülési mélység: 20 m (megfelelő 
kábelhosszal) 
Folyamatos üzem 
 

Motor adatok 
2 pólusú indukciós motor 
50Hz, n=2900 ford/min 
MXS: 3 fázis, 230 V+ 10% 
          3 fázis, 400 V+ 10%   
Kábel: H07RN8-F, hossza: 15m, villásdugó nélkül          
MXSM:1fázis 230V + 10% 
            Beépített hővédelemmel 1,1 kW-tól, 
            Vezérlődoboz kondenzátorral,  
            hőkioldó 1,8 kW-ig 
            Úszókapcsoló MXSM…CG 10 A-ig (kérésre). 
Kábel: H07RN8-F, hossza: 15 m, villásdugóval 
Szigetelési osztály: F 
Védelem: IP 68  
Dupla impregnálással ellátott tekercs 
Konstrukciós és biztonságtechnikai szabvány:  
EN 60335-2-41 
 

Speciális kialakítási lehetőségek - külön kérésre 
60 Hz frekvencia, más feszültség tartomány 
20 méteres kábellel szerelve 
Frekvenciaváltó 
 

Jelleggörbék n=2900 ford/min……………   ………………………………………………………………… 
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Típusválaszték n=2900 ford/min…………………………………   ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  P1 Max. teljesítmény felvétel             A mérési eredmények tiszta, gázmentes, hideg vízre vonatkoznak                       Tűrés ISO 9906, annex A szerint 
 

  P2 Motor névleges teljesítmény leadás                                             

Méretek és súlyok… ……     ……………………………………………………….………………… ……… 
 
                                                          Súlyok 15 m kábellel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Úszókapcsolóval 10 A-ig 
                     (kérésre) 
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 Jelleggörbék n=2900 ford/min…………………          ………………………………      ………………… 
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 Telepítési példák…………………          ………………………………           ………………      ………… 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Felfüggesztett pozíció            Úszókapcsolóval                                                                  Telepítési példa 
                                                      (kérésre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


